VE N DO M E 323?3?5? 70 360° B 300 CL1PY Sammode
Kompakte Wandleuchte
NANO

Beschreibung

]‘[ﬂ’ T x o Kompakte Wandleuchte VENDOME 70 360° « Endkappen & Bandschellen: Edelstahl V2A
(design : Normal Studio) o Raster aus messingfarben eloxiertem
o Fur die Akzentbeleuchtung mit Bienenwaben-  Aluminium, zwischen dem Diffusor und einer
Perforierung Innenfolie aus opalisiertem, weiBem
o Raster in BRASS Polycarbonat, mit hohe Leistung
o Gehaduse: Borosilikatglas flir den o Auf der abnehmbaren Endkappe befestigte
=y Yl N1 internen/externen Einsatzbereich E14 Fassung
J,L_,,, $_4!' ¢ Dichtungen: EPDM-Dichtungen
L L &

Lichttechnik & Steuerung

o 1Lampe E14 9W max, Durchmesser 50mm max, nicht im Lieferumfang enthalten
e Lichtstrom: 110 Im
¢ Dimmung: Ohne

cd/kim n=36%
——C0-C180 - - - (C90-C270

Installation und Wartung

e Durchmesser: 70 mm

o Gesamtlange: 270 mm

« Automatischem Anschluss iiber Klemmenleiste 3x2,5mm?

o Halterung durch 2 verstarkte Edelstahlbandschellen mit Schnallenverschluss (mit variablem
Abstand) und um 360° ausrichtbar

o Senkrechte Installation, Kabeleinfiihrung unten

e Wartung durch Entfernen der Verschlussendkappe mit Sockel

Kenndaten

o Garantiezeit : 5 Jahre e Stromversorgung: 220-240 V 50/60 Hz
 Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C o Feuerfestigkeit: Nicht entflammbar

e Schutzart: IP66/IP68/IP69K e Gewicht: 0,86 kg

o StoBfestigkeit:IKO7 o Entworfen und hergestellt in Frankreich

e Schutzklasse: Klasse |
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